ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ИЗОЛЯТОРОВ С ДИАПАЗОНОМ ЧАСТОТ 118-512 МГц.





Предварительные сведения.


1. Изолятор настроен на частоту, указанную на этикетке.


2. Изолятор должен быть настроен заново, если рабочая частота существенно изменена.





Основные сведения.


Наши ферритовые изоляторы вносят низкие потери, обеспечивают высокую развязку и прекрасную термостабильность. Наша серия изоляторов применима в пределах частот от 118 до 512 МГц. Все модели серии применимы в одиночной или двойной конфигурации использования. 





Применение.





Ферритовый вентиль используется на выходе передатчика, чтобы устранить интермодуляцию в спектре излучения и защитить передатчик от большого уровня отраженной мощности. Изолятор предотвращает возможность проникновения  ВЧ энергии в выходной каскад передатчика, отводя эту энергию в балластную нагрузку.


Примечание: при настройке изоляторов рекомендуется применять измеритель амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) для обеспечения наилучших характеристик. Термины RF OUT и RF IN, используемые в настоящей инструкции, относятся к выходу и входу измерителя АЧХ. 





Соединение одиночного изолятора. 





Настройка изолятора для максимальной развязки: 


1. Установите центральную частоту измерителя АЧХ на рабочую частоту передатчика. Установите частоту обзора на 5 МГц/деление и масштаб вертикального усиления  10 dB/ деление для канала CH1  и канала CH2.


Установите CH1 для измерения падающей энергии, а CH2- для измерения отраженной энергии.


2.  Соедините измеритель АЧХ с изолятором так, как показано на рис.1.


3. Удалите из корпуса изолятора заглушки, закрывающие подстроечные конденсаторы.
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Рис.1 Конфигурация для настройки развязки изолятора.





4. Настройте порт нагрузки конденсатором С3 на максимум ослабления центральной частоты передатчика в канале СН1.


5. Настройте выходной порт конденсатором С2 на максимум потерь отражения в канале СН2. График 1 показывает развязку для типового одиночного изолятора.





НАСТРОЙКА ИЗОЛЯТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МИНИМУМА ВНОСИМЫХ ПОТЕРЬ.





6. Установите шкалу вертикального отклонения измерителя АЧХ на канале СН1 для более точного измерения - 0,5dB/деление.


7. Соедините измеритель АЧХ с изолятором так, как показано на рис.2
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Рис.2 Конфигурация для настройки минимума вносимых потерь.





8. Настройте входной и выходной порты конденсаторами С1 и С2 на минимум вносимых потерь. График 2 показана частотная характеристика одиночного изолятора для прямого направления.


9. Повторите предыдущие шаги для того, чтобы компенсировать взаимодействие конденсаторов и убедитесь в точности настройки изолятора.


10. Установите на место заглушки конденсаторов.


11. Изолятор готов для использования.
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График 1.                                                                    График 2.


Частотная характеристика                                       Частотная характеристика


одиночного изолятора для                                       одиночного изолятора для


обратного направления                                            прямого направления








СОЕДИНЕНИЕ ДВОЙНОГО ИЗОЛЯТОРА.





     Настройка изолятора для получения максимальной развязки:


Установите центральную частоту измерителя АЧХ на рабочую частоту передатчика. Установите частоту обзора 5 МГц/деление и масштаб вертикального усиления - на 10 dB/ деление для канала СН1 и канала СН2. Установите СН1 для измерения падающей энергии, а СН2- для измерения отраженной энергии.


Соедините измеритель АЧХ с изолятором так, как показано на рис.3


Удалите из корпуса изолятора заглушки, закрывающие подстроечные конденсаторы.


Настройке порт нагрузки конденсаторами С5 и С6 на максимум ослабления центральной частоты передатчиком в канале СН1.
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Рис.3 Конфигурация для настройки максимальной развязки.





Настройте выходной порт конденсатором С4 на максимум потерь отражения в канале СН2. График 3 показывает развязку для типового двойного изолятора.








НАСТРОЙКА ИМПЕДАНСА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ.





Соедините измеритель АЧХ с изолятором так, как показано на рис.4
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Рис.4 Конфигурация для настройки импеданса на центральной частоте.








Настройте на максимум потерь отражения конденсатором С1 на центральной частоте в канале СН2.


Настройте на минимальный уровень сигнала на центральной частоте передачи конденсаторами С2 и С3 в канале СН1.








НАСТРОЙКА НА МИНИМУМ ВНОСИМЫХ ПОТЕРЬ.





Соедините измеритель АЧХ с изолятором так, как это показано на рис.5.
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Рис. 5. Конфигурация для настройки на минимум вносимых потерь.





Установите шкалу вертикального отклонения измерителя АЧХ в канале СН1 так, чтобы можно было точно измерить потери (0,5 dB/ деление).


Настройте входной порт конденсатором С1, а выходной порт - конденсатором С4 на минимум вносимых потерь и максимум отраженных потерь.


Установите на место заглушки конденсаторов.


     Изолятор готов для использования.
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График 3.                                                                  График 4. 


Частотная характеристика                                    Частотная характеристика 


двойного изолятора для                                         двойного изолятора для


обратного направления                                          прямого направления
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